
GAJT-310 Описание 
 

 
 

GAJT-310 интегрированная 

Технология подавления помех Low SWaP 

GPS/GNSS (GAJT) 

 

Помехи и помехи представляют собой 

постоянную угрозу 

Глушение и помехи, как преднамеренные, так и непреднамеренные, могут 

серьёзно ухудшить доступность услуг позиционирования, навигации и 

синхронизации (PNT) ГНСС — вплоть до полного отказа от решения. Глушилки 

создают чрезмерный шум, заглушая маломощные сигналы ГНСС. Необходимы 

методы подавления этих помех, чтобы ваш ГНСС-приёмник продолжал работать. 

 

Компактное и легкое решение 

Интегрированное решение GAJT-310 включает в себя плату 

помехозащищенной электроники (AE) малого форм-фактора в паре с 

решеткой из 3х-элементной управляемой диаграммы направленности приема 

(CRPA) для приема сигналов GNSS и использует передовую технологию 

помехозащищенности для защиты от всех типов радиочастотных (РЧ) помех. 

 

Применение 
Интегрированное решение GAJT-310 разработано для платформ с 

ограниченным пространством, где необходимо минимизировать размер, вес и 

энергопотребление. К ним относятся наземные и воздушные транспортные 

средства, морские суда, демонтированные устройства, сети позиционирования 

и инфраструктура синхронизации времени. Данное решение легко 

интегрируется с ГНСС-приёмником вашей платформы для защиты 

информации о местоположении (PNT). 

 

Как это работает 

Интегрированный GAJT-310 подавляет помехи, динамически создавая нулевые 

значения в диаграмме направленности антенны в направлении источников помех, 

обеспечивая защиту от помех. Выходной сигнал представляет собой защищенный 

стандартный радиочастотный сигнал, свободный от помех и подходящий для 

ввода в современные и устаревшие ГНСС-приемники. 

 

Защита ГНСС навигации и приемников точного 

времени 

GAJT-310 защищает сигналы GPS L1/L2, Galileo E1, QZSS L1/L2, BeiDou B1C и 

SBAS L1, одновременно позволяя передавать на приемник сигналы других 

диапазонов ГНСС. 

 

Более высокая доступность позиционирования 

Помимо защищённых диапазонов, GAJT-310 также позволяет пропускать через 

антенну ряд других диапазонов ГНСС для использования приёмником в системе 

позиционирования. Это повышает доступность решения PNT в благоприятных 

(без помех) условиях. 

Преимущества 
• Малые габариты, вес и 

энергопотребление (SWaP) 

 
• Улучшенная ситуационная 

осведомлённость 

 
• Простая интеграция на платформах с 

ограниченным пространством 

 
• Коммерческий экспорт 

 
• Защита от помех в условиях 

динамического воздействия 

множества источников помех 

• Совместимость с современными и 

устаревшими приёмниками ГНСС, 

включая M-Code 

• Сопряжение с многосозвездными 

многочастотными приёмниками 

для дополнительной устойчивости 

к помехам 

Особенности 
• Очень малое сквозное время 

ожидания 

 
• Доступная защита для определения 

местоположения, навигации и 

времени ГНСС (PNT) 

• Защита от обнуления сигналов в 

диапазонах L1/L2 с возможностью 

пропускания сигналов других 

диапазонов ГНСС и сигналов Alt-

Nav 

• Защита от двух источников помех на 

каждом диапазоне одновременно (2x 

L1/E1/B1 и 2x L2) 

• Отдельная плата от помех и 

антенная решетка 

• Подавление помех на уровне 30 дБ 

 

Антенная 
решетка 
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Технические характеристики 
 

 

Защищаемые диапазоны 

GPS L1, L2 

Galileo E1 

BeiDou B1C 

QZSS L1, L2 

SBAS L1 

 
Сквозные диапазоны 

GPS L5 

Galileo E5b 

GLONASS L1, L2, L3 

BeiDou B1, B2 

Iridium Iridium 

 
Подавление помех 

Подавление помех 30 дБ (тип.) 

Количество одновременных направлений 

обнуления 

L1 2 

L2 2 

 
Время ожидания 

Сквозное время ожидания <50 нс 

 
Коннекторы 

RF MCX 

Power & Data Molex CLIK-Mate 213225 

 

Физические параметры и питание 
 

 

Габариты 

Плата  95 x 75 мм 

Антенная решетка 127 x 102 x 25 мм 

Вес 

Плата 73 грамм 

Решетка с кожухом 323 грамм 

Решетка без кожуха 213 грамм 

 
Питание 

Потребление     <3 Вт (тип.) 

Входящее напряжение    10 до 33 В 
постоянный ток 

Соответствие DO-160G 

Окружающая среда 
 

 

Tемпература1 

MIL-STD-810G(CH1) 501.6 

Рабочая                                         -40°C до +71°C 

Хранение -55°C до +85°C 

 

Высота1 MIL-STD-810G(CH1), 500.6 

Рабочая 3,600 m/12,000’ 

Хранение 12,000 m/40,000’ 

 

Вибрация1 MIL-STD-810G(CH1), 514.7 

 

Ударопрочность1 MIL-STD-810G(CH1), 516.7 

 
Излучения DO-160G 

 

Аксессуары 
 

 

Кабель питания/данных 

 

Для экспорта 
 

 

Контроль за экспортом товаров двойного 

назначения для гражданских и военных целей 

Другие продукты серии GAJT 
 

 

GAJT-310 интегрерированная 

 

• GAJT с самым низким SWaP, 

защищающий от двух одновременных 

источников помех в каждом диапазоне 

• Идеально подходит для интеграции на 

существующие платформы с устаревшей 

антенной зоной 

GAJT-AE-N и GAJT-AE-R 

 

 

 

 

 

 

 

• Подходит для небольших платформ, 

включая БПЛА 

• Антенная электроника для работы в 

паре с 4х-элементной антенной 

решеткой 

• Доступен в виде варианта только с 

платой (GAJT-AE-R) для платформ 

с ограниченным пространством. 

4х-элементная антенная решётка 

4-элементная антенная решётка 

позволяет изменять форму диаграммы 

направленности в зависимости от помех. 

Обеспечивает 3 независимых нуля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Согласно испытаниям в корпусе GAJT-310. 
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