
Инструкция по настройке GNSS-приемника Javad Triumph-1 для работы в сети 
базовых станций «ГЕОСПАЙДЕР» в ПО Javad Mobile Tools 

Предварительно необходимо приобрести приложение Javad Mobile Tools на ваш 
аккаунт, используя Google Play Market. 

1. Запускаете приложение на вашем Android-устройстве. 

 
2. При необходимости создаете новый проект илии загружаете старый. 



 
3. В шапке главного меню приложения выбираете «связь».  

 
4. Выбираете Bluetooth для Triump-1 или WiFi для Triumph-2. 

 
 

 



5. По результатам поиска, будет определено новое устройство. Выбираете 
устройство «null». 

6. Приложение запросит код для сопряжения, как правило это «1234» 

 
 
 
 



7. В верхней части экрана, в строке состояния «подсветяться» данные о 
состоянии приемника. Для последующей настройки нажимаете кнопку «RTK 
Ровер» 

8. Нажимаете на область, указанную на рисунке ниже, для выбора и настройки 
подключения. 

 
 
 



9. Выбираете «новый сервер Ntrip». 

 
10. В следующем окне заполняете все параметры согласно предоставленным 

данным учетной записи. Обязательно проверить наличие галочки у параметра 
GGA. Галочка должна быть. После ввода всех параметров нажмите кнопку 
«Таблица источников». 

 
 



11. Появится список всех доступных точек доступа, выбираете необходимую Вам, 
например GS47Z2. 

 
12. Выбранная Вами точка подключения отобразится в предыдущем меню. 

Необходимо применить настройки для их сохранения. Нажмите 
соответствующую кнопку. 

 
 



13. Затем нажимаете «Запуск». 

14. После того как поправки начнуть поступать, следует выбрать систему 
координат проекта. Нажмите «Ситема координат», в главном меню 
приложения. 

 
 
 
 



15. В следующем окне нажмите кнопку «+». 

16. Далее «считываем» систему координат из приемника, соответствующую точке 
подключения, указанной при настройках сервера Ntrip, нажав кнопку «СК из 
приемника». В появившемся окне с параметрами СК, следует применить ее к 
Вашему проекту. 

 


