
 

 

Инструкция по настройке GNSS-приемника Javad Triumph-1 для работы в 

сети базовых станций УГТ-Холдинг Поволжье в ПО Javad Mobile 

Tools 

Предварительно необходимо приобрести приложение Javad Mobile Tools на ваш 

аккаунт, используя Google Play Market. 

1. Запускаете приложение на вашем Android-устройстве. 
 

 
 

2. При необходимости создаете новый проект или загружаете старый. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. В шапке главного меню приложения выбираете «связь». 
 

 
 

 
4. Выбираете Bluetooth для Triumph-1 или Triumph-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Выбираете нужное устройство 

 

   

 

6. В верхней части экрана, в строке состояния «подсветятся» данные о 

состоянии приемника. Для последующей настройки нажимаете кнопку «RTK 

Ровер» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7. Нажимаете на область, указанную на рисунке ниже, для выбора и настройки 

подключения. 

 

 

8. Выбираете «My Ntrip Server» или «новый сервер Ntrip». 
Параменты доступа: 
Ntrip: 
Ip 85.113.57.185 
Порт 8080   
Логин – задается после оплаты 
Пароль – задается после оплаты 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. В следующем окне заполняете все параметры согласно предоставленным 

данным учетной записи. После ввода всех параметров нажмите кнопку 

«Таблица источников». 

 

 
 

10. Появится список всех доступных точек доступа, выбираете необходимую Вам, 

например UGT_S_13. 

 

 

 

11. Выбранная Вами точка подключения отобразится в предыдущем меню. 

Необходимо применить настройки для их сохранения. Нажмите 

соответствующую кнопку. 

 

 



 

 

 

12. Затем нажимаете «Запуск». 
 

     
 
 
 
 

13. Индикатором подключения к базе служит значок, выделенный на картинке ниже  
 

    


