
 

 

Инструкция по настройке GNSS-приемника Javad Triumph-1 для 
работы в сети базовых станций УГТ-Холдинг УРФО в ПО Javad 

Mobile Tools 
 
1. Нажмите кнопку Start (Пуск), выберите значок MAGNET Field для запуска программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1  
2. Начинается открытие проекта, после которого отобразится окно с предложением 

подключения к устройству.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2  
3. Окно подключений изначально содержит конфигурацию выполнения топосъемки, принятой 

по умолчанию. Далее мы создадим конфигурацию RTK съемки от одной постоянно 

действующих базовой станции УГТ-Холдинг УРФО.



 

 

 

  
4. Для операций проектами в Главном окне выберите пиктограмму Проект. В открывшемся 

окне выберите Создать. В строке Имя укажите название проекта, остальные строки 

заполнять необязательно. Текущая дата устанавливается автоматически по системному 

времени контроллера. 



 

 

5. В строке Имя укажите название проекта, остальные строки заполнять необязательно. Текущая 

дата устанавливается автоматически по системному времени контроллера. Нажмите кнопку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6. В открывшемся окне Настройки в поле GPS+ конфигурация нажмите кнопку с тремя точками 

. В открывшемся окне нажмите кнопку . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7  
7. В поле Имя введите наименование конфигурации съемки. Назовем ее, к примеру, GPRS. В 

строке Тип укажите Сеть RTK, а в строке Поправки – VRS. Затем нажмите кнопку 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 8  
8. Выберите производителя оборудования (Topcon/Javad). При этом флажок Режим эмулятора 

не должен быть установлен. Флажок Постобработка устанавливать необязательно. Нажмите 

кнопку . 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
9. Нажмите кнопку Далее. Укажите, к какому из устройств подключен модем – к приемнику 

или к контроллеру. Если используются приемники со встроенными GSM модемами (GR-5, 

GRX-2), то указывается, что модем подключен к приемнику. Для приемников HiPer SR или 

GSX2, не имеющих встроенных GSM модемов, подразумевается что для таких съемок они 

используют модем, установленный в контроллер, поэтому выбирается соответствующее 

подключение. Рассмотрим оба варианта. 
 
  
10. Если выбирается подключение модема к контроллеру, то в выпадающем списке типа сети 

выбирается "Существующее сетевое подключение", которое задается в настройках 

самого контроллера. 



 

 

  
11. После указания модели устройства (для модема, подключенного к приемнику) и 

Существующего сетевого подключения (для модема, подключенного к приемнику) нажмите 

кнопку Далее.  
12. Укажите адрес и порт подключения к выбранной Вами постоянно действующей базовой 

станции (ПДБС) и нажмите кнопку Добавить новую, чтобы адрес был добавлен в список 

адресов. Порт указывается через двоеточие после IP адреса. При желании можно указать имя 

базовой станции. Нажмите кнопку Далее. 

 
  
13. Введите логин и пароль для подключения к базовой станции, который был предоставлен Вам 

после оплаты. Нажмите кнопку Далее.   
 
  
14.  В открывшемся окне Modem Dialup (Дозвон модема) выберите оператора сотовой связи. В 

программе MAGNET представлены ведущие операторы сотовых сетей России и параметры 

дозвона к точкам доступа (это окно открывается только в случае использования приемников 

со встроенными модемами).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
15. На этом настройка параметров съемки завершена. Следующие настройки являются общими 

для любого типа съемок. Как правило, все существующие параметры по умолчанию 

характерны для большинства съемок, поэтому, их изменение производится для 

специфических съемок. Для перехода к этим изменениям нажмите кнопку Далее. 

16. Задайте параметры съемки точек и траекторий. Здесь можно указать "коридор" точности, в 

котором будет выполняться фиксированное решение съемки. По умолчанию эти параметры 

составляют 15 мм в плане и 30 мм по высоте. Это значит, что при точности уже 16 мм в 

плане, решение уже не будет фиксированным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 18  
17. Для съемки траекторий можно задать шаг фиксации точек – по горизонтальному проложению 

(ГП), по превышениям (НР) или по времени. Все параметры можно корректировать по 

необходимости. Нажмите кнопку Далее.  
18. Следующие окна позволяют задать параметры для разбивки. Данные параметры по 

умолчанию соответствуют наиболее часто применяемым требованиям, поэтому их значения 

можно не изменять или задавать в соответствии с требованиями выполнения работ. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


