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•	 874 канала
•	 Улучшенное отслеживание и обработка 

сигналов (широкополосное отслеживание), а 
также добавлены  диапазоны Galileo и BeiDou 

•	 Улучшенное подавление ноголоучевости за 
счет широкополосного отслеживания

•	 Улучшенный анализ спектра
•	 Динамическая калибровка GLONASS .2мм 
•	 Улучшенный RTK с четырьмя «супер 

процессорами». Каждый процессор 
использует сигналы всех спутников, но с 
разными параметрами для разных условий.

•	 Автоматический сброс, проверка и 
валидация процессоров

•	 Различные графические и числовые отчеты 
•	 Преобразование голоса в текст для работы 

без помощи рук 
•	 Lift & Tilt и автоматические снимки для 

работы без помощи рук 
•	 Визуальный вынос (виртуальная реальность)
•	 Опции “DPOS it” или “Reverse Shift it” . Самая 

лучшая проверка RTK
•	 Съемка с отступом и фотограмметрия с 

помощью встроенных камер
•	 Фото в автоматическом или ручном режиме, 

захват экрана, файловая документация
•	 Подробные отчеты в формате HTML и PDF r
•	 Комплексные коды, теги и инструменты для 

рисования
•	 Более 3000 систем координат
•	 Ввод / вывод данных в реальном времени 

JPS, RTCM SC104 v. 2.x и 3.x, CMR
•	 Вывод данных в реальном времени NMEA 

0183 v. 2.x и 3.0
•	 WiFi, Bluetooth, Ethernet
•	 Встроенная карта 4G LTE Mini 
•	 Встроенный радиомодем
•	 Готовность к работе с J-Mate: J-Target на 

корпусе 
•	 Пожизненные обновления программного 

обеспечения
•	 3 года гарантии 

Основные характеристики*

* Полный список стандартных и дополнительных функций см. на сайте www.javad.com. 
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Корпус Molded magnesium alloy and 
plastic, IP67

Цвет Gray
Температура работы
Температура хранения***

-40 °C до +55 °C
-20 °C до +45 °C

Влажность 100% конденсирующаяся

Вибрация In process of obtaining MIL STD 
810G & 810F Certification

Габариты 183 x 124 x 106 мм

Вес 2.1 кг

Внешние характеристики

Встроенная ГНСС антенна

Приемник ГНСС

Универсальная высокопроизводительная геодезическая 
антенна

Тип антенны Microstrip (Zero Centered)

Отражатель Антенна на плоском 
отражателе

Усиление 32±2 дБ

Отслеживаемые сигналы

GPS C/A, L1C(P+D), P1, P2, L2C(L+М), L5(I+Q)
ГЛОНАСС C/A, P1, P2, L2C, L3(I+Q)
Galileo E1(B+C), E5A(I+Q), E5B(I+Q), AltBoc, E6(B+C)
QZSS C/A, L1C(P+D), L2C(L+М), L5(I+Q), SAIF, LEX(P+D)
BeiDou B1, B1-2, B1C(P+D), B5A(I+Q), B2, B5B(I+Q), B3
SBAS L1, L5
IRNSS L5

Автономная точность (rms) <2 м

Статика, Быстрая статика (rms) По гориз.: 0.3 см + 0.1 ppm * длина_базовой_линии**
По вертик.: 0.35 см + 0.4 ppm * длина_базовой_линии

Кинематика (rms) По гориз.: 1 см + 1 ppm * длина_базовой_линии
По вертик.: 1.5 см + 1.5 ppm *длина_базовой_линии

RTK V6+  (rms) По гориз.: 0.4 см + 1 ppm *длина_базовой_линии
По вертик.: 0.7 см + 1.5 ppm * длина_базовой_линии

DGPS Accuracy (rms) < 0.25 м (пост-обработка)
< 0.5 м (в режиме реального времени)

Холодный /Горячий / Повторный старт <35 сек/<5 сек/<1 сек

**При хороших условиях и достаточной продолжительности сессии
 *** Литий-ионные аккумуляторы являются ограничивающим фактором.
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Радио

Контроллер

4G LTE Mini Card
LTE, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE (up to 100 
Mbps)
LTE, EV-DO, 1xRTT CDMA (up to 100 Mbps)

Слоты MicroSIM карт Два, герметичные

Радиомодем Встроенный 406-470 МГц 
Встроенный  902-928/ 868-870 МГц (опционально)

Мощность передатчика 1 Вт

Коммуникационные порты

Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, d, e )
Bluetooth V2.1+EDR power Класс 1.5
Full-duplex 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
Высокоскоростной USB 2.0 Host
Высокоскоростной USB 2.0 Device
RS232 (опционально) до 460800 кбит/с

Прочий ввод/вывод
1 PPS, Маркер событий
Внешняя ГНСС антенна
Внешняя УВЧ антенна

Процессор DM3730 
До1 ГГц ARM® Cortex™-A8 Core; 1ГБ RAM

Операционная система Linux

Слот SD карты Высокопроизводительная сменная microSD карта
(microSDHC), объемом до 32 Гб

Дисплей Активная область просмотра: 4.3» диагональ (109 мм)
Жидко-кристалический дисплей ; WVGA, 800 x 480 пикселей

Сенсорный экран Герметичный, чувствительный к давлению сенсорный экран

Кнопки

Кнопка навигации; Home - главный экран
Функциональная кнопка
Масштаб -/Масштаб +
Кнопка ввода (Ok) - активирует введенную функцию
Три перепрограммируемых кнопок
Кнопка включения/выключения

Светодиодная индикация Статус зарядки батареи, статус батареи, предупреждение и
спящий режим

Запись голоса Встроенная

Вывод аудио Есть

Фотокамера Две. 3 Mегапикселя

Гиростабилизатор Встроенный

Компас Встроенный

Ввод/Вывод
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Батарея Литий-ионная батарея, 85 Втч (ном.)

Время непрерывной работы 25 часов

Внешний источник питания 10-30 В постоянного напряжения

Зарядка
Система управления и индикации питания уведомляет 
пользователя о разряде батареи, контролирует
процесс ее заряда и защищает батарею от перезаряда.

Питание
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Notes:
 
1. * REFERENCES DIMENSION.
    ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. Approximated assembly weight is 1.983 kg

Габариты

Высокая производительность 
при меньших энергозатратах

все размеры приведены в мм

J-Target на задней крышке 
означает, что вы готовы к 

работе с J-Mate! 

•	 Улучшенное отслеживание сигнала и подавление 
многолучевости

•	 Улучшенная защита от спуферов 
•	 Четыре «суперпроц ессора» RТК
•	 Улучшеные антенны Wi-Fi и Bluetooth
•	 Низкое энергопотребление и увеличенный срок службы 

батареи
•	 Готовность к работе с J-Mate 



900 Rock Avenue 
San Jose
CA 95131, USA

+1(408)770-1770
sales@javad.com
www.javad.com
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RTPK

Фотограмметрические измерения

Прогресс в получении надежного фиксированного решения достигнут благодаря 
преимуществам одновременной обработки всего массива данных. Такое решение позволяет 
более надежно представить статистическую модель данных и выполнить оценку их 
точности. Новый метод определения координат рекомендуется использовать параллельно 
с традиционным РТК. Помимо дополнительной проверки точности, RTPK может быть 
единственным вариантом получение координат в особо трудных условиях наблюдений. 

Измерение точек, которые невозможно или неудобно 
измерять непосредственно приемником (стены зданий, 
недоступные точки местности и т.п.) например, измерение 
опорных точек, удобных для аэрофотосъемки – углов крыш 
зданий.

Иллюстрации, описания и технические характеристики не являются обязательными и могут изменяться. 


